






















Informator nr 2 (128) 


Sierpień 1980 r. 





Ciągniki Ursus C-385, C-385A, 1201 i 1204 


Ogrzewanie kabiny 


W zespole 371 — ogrzewanie kabiny — anu- 
luje się kolanko i końcówkę, ponieważ części 
te występowały przy uruchamianiu produkcji 
ciągników Ursus C-385. 

W związku z tym, podajemy zmiany w tab- 
licy 72 katalogu części kołowego ciągnika rol- 
niczego Ursus C-385, wydanie 1976 r. 


Układ zasilania paliwem 


W ciągnikach Ursus 1201 i 1204 zmieniono 
przewody wysokiego ciśnienia oraz wprowadzo- 


Tablica 6/1 
ZESPÓŁ 009 
UKŁAD ZASILANIA PALIWEM 

















nr 168) 





Tablica 72 
ZESPÓŁ 311 
OGRZEWANIE KABINY 
| | | | Sztuk 
Paę | Nazwa | 
„| Oznaczenie podzespolu PAM: 
| poz. lub części (32 saga | 1201 | 1204 
| i 
$4* | -0080.371.100 | Kolanko (donr | | | 
168) 1-) —als=fia2 
3g* | 0080.371051 | Koścówka(do | 1 | — | — | — 
l i 
| 
U 


* Nie zamawiać na części zamienne. 





no płytki mocujące przewody wysokiego ciśnie- 
nia. Spowodowało to zmiany w tablicy 6/1 




















































Sztuk J Sztuk 
Nr ; Uwa|| NE | ozna Uwa- 
poz, | Oznacżeaie - | Nawa podzespoła lab części | |.„_.| gy | poz | zonie | Nazwa podzespołu tub części |. | Fe 0” 
80 | 0086.009.030 | Przewód wysokiego ciśnienia 38 | 0054/61-160/2 | Podkładka okrągła 6,6 PN- 
I cylindra JSW |P* 87/M-82005 3s| s| a 
80a | 0080.009.050 | Przewód wysokiego ciśnienia 54 | 0086.009.012 | Guma 12 | 2 | 4 
1 cylindra 1 | 1 | B ||55 | 0086.009.070 | Przewód wysokiego ciśnienia | 
81 | 0086.009.040 | Przewód wysokiego ciśnienia V cylindra 1| 1 6% 
II cylindra 1 | 1 | A ||55a | 0089.000.000 | Przewód wyzokiego ciśnienia 
31a | 0089.000.000 | Przewód wysokiego elśnienia V cylindra 11 41m 
II cylindra ; 1 | 1 | B ||56 | 0086.009.080 | Przewód wysokiego ciśnienia 
82 | 0086.009.050 | Przewód wysokiego ciśnienia VI cylindra 1 1 A 
111 cylindra 1 | 1 | A ||56a | 0080.000.100 | Przewód wysokiego ciśnienia > 
$2a | 0080,009.070 | Przewód wysokiego ciśnienia VI cylindra 1| 1|B 
III cylindra 1 | 1 | B ||58 | 0086.009.011 | Wspornik 1 |-TĄSE 
$3 | 0086,009.080 | Przewód wysokiego ciśnienia 50 | 0054/21-212/6 | Śruba M6x30 PN-74/M- h 
TV cylindra 1 -ł A 82101 4 4 | B- 
38a | 0080.009.080 | Przewód wysokiego ciśnienia 60 | 0054/61-230/3 | Podkładka 6,4 PN-59/M- 
„| B 82030 s| s|aB 
86 | 0054/93-130/8 | Nakrętka MÓ-5 PN-G8/M- 61 | 0080.000.000 | Płytka 2 2| s|B 
82144 4 4 © 63 | 0080.009,008 | Płytka 1 2 Ł) B 

















A — w olągnikach Ursus 1201 1 1204 do nr silnika 7340. 
'B — w ciągnikach Ursus 1201 i 1204 od or silnika 7350. 
© — szt. 8 w ciągnikach Ursus 1201 1 1204 od nr silnika 7350. 
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Wzmacniacz momentu 





RYB.1 Uklad, zasilania paliw, i 
oznaczenia na rysunku odp 1 
wiadają oznaczeniom w taj 
cy 6/61 


Me « 


aneksu do katalogu części 
kołowego ciągnika rolniczego 
Ursus C-385, wydanie 1976 r. 


W zespole 0080.126.000 — wzmacniacz mo- na części zamienne: bęben kompletny, po- 
mentu — wprowadzono następujące komplety krywę wzmacniacza kompletną i cylinder ha- 


Tablica 25 1 25/1 
ZESPOŁ 126 
WZMACNIACZ MOMENTU 


























3: Sztuk 
azwa 
3 Oznaczenie | podzespołu | c. | c. Kaj a Ozzacia 
lub części | sg5 | sg5A | 701 | 1204 „AR 
34* |0080.126.017 | Bęben 1| —| —|—|a ||57* | 0054/51-050/4 | Pierścień usz- | + 
84a* | 0080.126.111 | Bęben 1| 1|-| 4 B czelniający 
35* |0080.126.023 | Tuleja stalowa | 1 | 1 |a| 1 12x2 PN- 
$7* |0080.126,094 | Tuleja 1| 4) IS a 64/M-73093 1j-| —| — 
88* |0080.126.078 | Pierścień tło- 1 58* |0080.126.062 | Tuleja Tj maj djge0 
kowy 2 65 1|-|=| — 50* | 0054/61-200J8 | Pierścień tłoko- 
42* |0080.126.066 | Śruba ze zde- wy 40x2,5 
rzakiem 1|-| -| — PN-648-36507 | 1 | —| — | — 
43* | 0054/36-012/6 | Kulka 8TY 63* | 0080.126.085 





PN-04/M-80452 
Korek 
Sprężyna za- 
woru synchro- 
nizującego 
Zderzak sprę- 
żyny 
Pokrywa 
wzmacniacza 
Pokrywa 
wzmacniacza 
Podkładka 8,4 
AL-S PN-67/ 


0080.126.068 
0080.126.071 





0080.126.061 








0080.120.082 














Sprężyna taśm a, 
wzmacniacza | 
Fęben kpl (poz. 

34, 85) 

Bęben kpl (poz, 

84a, 35) 
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Filtry i przewody obwodu I 


W zespole 407 — nitry i przewody obwo- 
fu I — zmieniono ukształtowanie przewodów 
olejowych i ich położenie na ciągniku oraz za- 
stosowano, w miejsce wspornika z trzema ot- 
worami, wspornik z szescioma otworami dla za- 


RYS. 1. Wzmacniacz momentu, oznaczenia na rysunku od- 
powiadają oznaczeniom w tablicy 25 | 25/4 


mulca. Części, wchodzące w skład bębna kom- 
pletnego i kompletnej pokrywy wzmacniacza, 
nie będą dostarczane na części zamienne. Na 
części zamienne nie będą dostarczane również 
części zaworu synchronizacy jnego. 

Podajemy zmiany w tablicy 25 i 25/1 ka- 
talogu części kołowego ciągnika rolniczego Ur- 
sus C-385, wydanie 1976 r. oraz w aneksie do 
tego katalogu, dotyczącego ciągników Ursus 
C-385A, 1201 i 1204, wydanie 1977 r. 


mocowania szybkozłączy. Nowy wspornik ma 
przyspawany uchwyt, służący do zaczepiania 
centralnego łącznika trzypunktowego układu 
zawieszenia. 

Zmiany wspornika i przewodów są związa- 
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Tablica 78/1 
ZESPÓŁ 407 
FILTRY I PRZEWODY OBWODU I 
Sztuk | | Bsiók 
Nr. Nazwa podzespolu || Nr Nazwa podzespołu E 
Oda) Omnaczonie 0 da kór| 0-86 "alko2ć Omnaozonio Iutivoześci z486. kj 1201 | 1204 
j 
1 0086,407,001 Pokrywa flltru 1 l [ 1 28 | 0086,407.110 Przowód pompy 1 1 1 1 
2 | 0064/26-040/6 | Śruba 10 ZN-06/ 20 | 0050/60-780/1 | Łacznile I 1 1 
MOP/00-08154 3 | s | s || so | oosojoo-zasjo | Filtr oleju 1 1 1 1 
8 | 0b4/61-261/7 81 | 0064/61-066/6 | Piorścleń uszozel- 
ulający 1008 
PN-04/M-78008 1 1 1 1 
s) 2 s| 2 || se | 0080407011 Korpus (litr 884- 
4 0056.407,030 1 1 1 1 C040 1 1 l 1 
5 | 0050.407.020 1 1 1 1 | ss | oosojosajo | Podklndka 1 1 1 
U 0054/61-257/6 | Pierścień uszczel 34 0080.407.083 Nakrętka 1 1 1 1 
niający 1620 86 | 0080,407.082 | Krążek magnotycn 
%N-08/MPO/00 ny 8 [80 Ne 
08120.3 A 1 4 4 36 | 0080.407.087 Wkładka 3 8 8 8 
% | 0080.407.065 | Pod r | 1 1 | sz | 0086.407.034 | Śruba dwustronna | 1 1 1 1 
8 | oo5i/23-131/0 | Nakrętka MB-D 88 | 0086.407.086 | Korek 1 l 1 1 
N-58/M-82144 s| s| s | s || 39 | 0086407080 | Korek magnotycz- 
» | 0054/61-120% | Podkładka spręży- ny (poz. 34-38) jou dj 2" 
sta 8,2 cynk. 40 | 0086407019 | Wkładka filtrująca | 1 | 1 DONE: 
PN-06/M-82029 u|u |n | u || ax | 0080.407.018 | Sprężynai 1 tr | a 1 
10 | 0054/21-061/4 | Śruba MB 22-5.6- 42 | 0054/61-054/8 | Pierścień uszel- 
-, PN=74/ niający 85x38 
Ble 6 PN-04/M-78098 J. 1 T jet 
1 | 0054/61-261/0 ścień uszczel- 43 | 0086407018 | Pokrywa i | 2 100 |E2 
niający 18x22 44 | 0086.407.081 | Sprężyna TLI 1 1 1 1 
ZN-68/MPC/06- 
08126.2 6| 6 | s | 6 || 45 | 0086.407.07%0 | Piytka z prętem 1 1 1 1 
12 | 0054/26-040/6 | Śruba 13 ZN-60/ 46 | 0054/28-010/2 | Zawleczka 8-1, 
MPO/00-03166.22 AWA | PZN 2x20 PN-69/M- 
18 | 0086.407.045 | Uelwyt ga Fezu va 1 82001 z | a |sUUJEP 
14.| 0086.407.046 | Sprę: 1| a | 1 | 1 || 42] 0086407027 | Spreżyna t- | CAJLSJEL 
16 | 0054/28-011/1 | Zawleczka 8-Z 48 | 0086.107.026 | Talerzyk LJ DA SOMA 
2x16 cynk. 49 | 0086.407.020 | Zawór przelewowy 
'PN-00/M-82001 ||| ESta| 1 filtru ssącego 
16 | 0054/66-088/6 | Sworzeń 10x65 x y (poz. 46-48) 5-10) EJS 
50-5.8 cynk, 50 | 0054/62-055/1 | Pierścień osadczy 
PN-63/M-83002 1 1 1 . sprężynujący 48w 
1 | o54/2l-i6i/o | Śruba M10x95-5,0- PN-08/M-85111 1 i | aha 
qrpN-zajw-szii | 2 | 2| 2 | 2 || si | 0v5a/ól052/6 | Pierścień uszczel. 
18 | 0054/61-121/0 | Podkładka spręży- niający 40x2 
sta 10,2 cynk. 'PN-64/M-73098 s | śl 1 1 
PN-05/M-82020 ala) «| a || 52 | oosojretózjo | Podkładka uszel- 
10 | 0056.107.090 | Wspornik komplet niająca 30x38 
ny 1o|0E | ZN-63/MPO/06- 
20 | 0086,407,047 | Rurka GP 209 PSE 03126,2 (zamiast 
21 | 0080,407.080 | Przewód kompletny 0054/61-254/1) 1 1 1 
I 1 1 1 1 | 58 | oota/sa-828/0 | Korek z magnesem 
22 | 0086.407.100 | Przewód kompletny) 1 | 1 1 1 301,5 (zamiast 
28 | 0080.407.004 | Szybkozłączo za- 0046/78-416/0) 1 1: | AZJEE 
wór-gniazdo ss | 0054/21-208/4 | Śruba M8<75 
25RS-100-18/100 BE i220 2 PN-00/M-82168 1 1 1 1 
2 | 0064/61-157/8 | Podkladka 1loc 56 | 0080,407.901 | Filtr ssący 1 1 1-54 
cynk. PN-67/M- 56 | 0054/23-181/2 | Nakrętka MIO 
82005 1 1 JE PN-568/M-82144 s |oWwaj zaj RZ 
26 | 0054/21-215/7 | Śrubu M8 x 66-6.6 
PN-68/M-82109 a| 2» | 2 | s | oz | 0080407042 | Wspornik 15 |od AW] 0 
26 | 0080.407.073 | Wspornik g| e| 2 | 2 || 58 | 0080,407.048 | Obejma 1 TST 
0080,407.074__ | Obejma e| e | 2 | 2 || 50 | 0080.407.006_ | Uchwyt RAE 








ne z planowanym wprowadzeniem dodatkowe- 
go obwodu hydraulicznego ze sterowaniem do 
zasilania dodatkowego cylindra dwustronnego 

- działania. 
Wprowadzenie tych zmian spowodowało po- 


ż jaj opracowania nowej tablicy katalogowej 
tego zespołu. ź 


;owa tablica 78 w katalogu części 
Ursus C-385, wydanie 1976 r. i w 


aneksie do tego katalogu, wydanie 1977 r., oraz 
zmiany, opublikowane w informatorze nr 5(106) 
z października 1977 r., obowiązują przy zama- 
wianiu części zamiennych do ciągników Ursus 
C-385 — do nr 29500, C-385A — do nr 4180, 


1201 — do nr 2960, 1204 — do nr 2160. Do 


ciągników Ursus C-385 — od nr 29501, 

C-385A — od nr 4181, 1201 — od nr 2961, 
1204 — od nr 2161 części zamienne trzeba za- 
mawiać według zamieszczonej tablicy 78/1. 











